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	Общество с ограниченной ответственностью

«РАНКОМ-Энерго»

 Юр.адрес:  Россия,  125480 ,г. Москва, б-р. Яна Райниса, д. 2, кор. 1.

             Для корреспонденции: Россия, 105005, Москва, ОПС-5 а/я 51
( (495) 580 63 30 многоканальный          
www.rancom.ru ; market@rancom.ru 



	Исх. № _______
от «__» «_______» 2009


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ЭЛЕКТРОФИЛЬТРА
	№ п/п
	Вопросы
	Ответы

	1.
	Наименование предприятия. 

Местонахождения предприятия, почтовый и электронный адрес. *
	

	2.
	Генеральный проектировщик, его адрес и телефон. *
	

	3.
	Технологический агрегат (печь, котел, мельница и т.д.) за которым установлена (должна быть установлена) газоочистная установка и краткое описание технологической системы производства с приложением чертежей (ситуационный план: вид сбоку, вид сверху) месторасположения оборудования установки пылеулавливания (в здании или нет), включая газоход, электрофильтр, тип дымососа.
	

	4.
	Тип и количество имеющихся электрофильтров в системе газоочистки. Если ранее производилась реконструкция, укажите тип корпуса и тип установленного при реконструкции оборудования. 

Укажите года установки и реконструкции электрофильтров. *
	

	5.
	Характеристики работы электрофильтров (в т.ч. КПД, вольтамперные характеристики) *
	

	6.
	Цель очистки газа. Способ утилизации уловленного продукта. * 
	

	7.
	Режим работы установки пылеулавливания 

(непрерывный, периодический – укажите подробнее). *
	

	8.
	Количество газа (м3/ч, нм3/ч, м3/с, нм3/с), поступающего на газоочистку. Уточните, на какое количество электрофильтров данный объем газа поступает.  *
	

	9.
	Характеристика очищаемых газов:

– влажность (г/нм3 сух);

– химический состав газов, поступающих

   на очистку(в объёмных %), содержание СО;

– укажите агрессивные составляющие  *
	

	10.
	Химический состав пыли (золы), содержащейся в очищаемых газах. 

Если химический состав пыли неизвестен, укажите состав исходного сырья. *


	

	11.
	Температура газов на входе в установку газоочистки. *
	

	12.
	Содержание взвешенных частиц в газе (г/нм3, г/м3).   *
	

	13.
	Давление (разряжение)  на входе в установку газоочистки *
	

	14.
	Допустимая потеря давления в пределах установки газоочистки. 
	

	15.
	Физико-химические свойства пыли (золы):

а) дисперсный состав*;

б) объёмный и удельный вес;

в) удельное электрическое сопротивление

    (Ом м);

г) абразивность, цементирующие свойства,

    угол естественного откоса и т.д.

д) возгораемость *
	

	16.
	Требуемая  величина остаточной запылённости газов на выходе из установки газоочистки,   г/нм3   *
	

	17.
	Примерные сроки, когда запланирована установка (реконструкция, ремонт) электрофильтров *  
	

	18.
	Установлены ли грузоподъемные механизмы над электрофильтрами, и если да, то какого типа и грузоподъемности. На какой отметке по высоте находится крюк.  Укажите расстояние по вертикали от ригеля электрофильтров до крюка (крюков).  *
	

	19.
	Наличие шатра над электрофильтром, ее отметки по высоте.  
	

	20.
	Система пылеудаления:

а) способ пылеудаления (сухой, мокрый)*;

б) режим работы пылеудаления;

в) требуемая отметка низа пылевыпускных

    отверстий;

г) тип подбункерного помещения

    (отапливаемое, холодное);

д) особые требования к пылеудалению
	

	21.
	Размер площадки под электрофильтр (длина, ширина, высота) *
	

	22.
	Особые условия. 


	

	23.
	Контактное лицо по вопросам пыле – газоочистки, ФИО, телефон, факс, e-mail.

	


Просим  ответить, как минимум, на вопросы, помеченные звездочкой (*)










ООО «РАНКОМ-Энерго» тел/факс +7 (495) 580 63 30
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