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	Общество с ограниченной ответственностью

«РАНКОМ-Энерго»

 Юр.адрес:  Россия,  125480 ,г. Москва, б-р. Яна Райниса, д. 2, кор. 1.

             Для корреспонденции: Россия, 105005, Москва, ОПС-5 а/я 51
( (495) 580 63 30 многоканальный          
www.rancom.ru ; market@rancom.ru 



	Исх. № _______
от «__» «_______» 2009


О П Р О С Н Ы Й       Л И С Т
для  выбора  фильтрующего  элемента (рукавных,  картриджных) .

просим  Вас  сообщить  следующие  данные на двух листах.

	№ п/п
	Необходимые данные
	Ответы

	1.ХАРАКТЕРИСТИКИ    ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.

	
	Область применения, вид технологии, вид топлива и др.
	

	
	Вид системы регенерации: импульсная, ротационная, обратная продувка, вибрационная, ударная, вытяжная, механическая, ручная, др.
	


	
	Площадь фильтрации, м2
	

	
	Скорость фильтрации, м3/ м2мин
	

	
	Количество фильтр-элементов, шт.
	

	
	Размер фильтр-элемента, мм или № прилагаемого чертежа (эскиза).
	

	
	Тип фильтрующего материала.
	

	
	Рабочая поверхность фильтр-элемента: внутренняя/наружная
	

	
	Фактический дифференциальный .перепад, Па
	

	
	Точка  росы, о С.
	

	
	Точка  росы кислоты(при необходимости), о С.
	

	
	Давление  сжатого  воздуха,  поступающего  на  регенерацию, Бар, кгс/см2.
	

	
	Время  между  регенерациями  (импульсами),  сек.
	

	
	Продолжительность  регенерациями  (импульса), сек.
	

	2.ХАРАКТЕРИСТИКИ    ГАЗА.

	
	Химический  состав  газовоздушной  смеси  на  входе  фильтровальной установки:

  H2O; CO2 ; O2 ; N2  ; SO2/SO3  , Объемный %

  NO/NO2  ; HCL;  HF, мг/Нм³
	

	
	Температура  газа (воздуха)  на  входе фильтровальной установки (постоянная/ пиковая),  о С. 
	

	
	Наличие масел (пары, аэрозоль), да/нет
	

	
	Наличие горящих частиц (углерод, стружка, щепа и т.д.)
	

	
	Наличие смолообразных частиц, да/нет
	

	
	Наличие каталитических окислов -Fe, Cu, Sb, Sn
	

	
	Влагосодержание  газа (воздуха) г/нм3, объемный %
	

	
	Концентрация частиц пыли на  входе в фильтровальную установку (входная запыленность), г/нм3
	

	
	Фактическая  концентрация  частиц пыли  на  выходе  из  фильтровальной установки, мг/нм3.
	

	
	Желаемая  (необходимая) концентрация  частиц пыли  на  выходе  из  фильтровальной установки, мг/нм3.
	

	3.ХАРАКТЕРИСТИКИ    ПЫЛИ.

	
	Наименование, дисперсный, фракционный  состав  пыли  на  входе  в  фильтр: 200,100,70,50,40,20, 10, 5, < 5 мкм,  %.
	

	
	Химический  состав  пыли, Объемный %
	

	
	Пожаровзрывоопасность,  указать  класс
	

	
	Насыпная плотность, г/м3
	

	
	Угол естественного откоса, %
	

	
	Свойства пыли:

-гигроскопичность (низкая, средняя, высокая);

-агломерируемость (низкая, средняя, высокая);

-абразивность(низкая, средняя, высокая);

-адгезия(низкая, средняя, высокая); 

-электростатичность пыли   (низкая, средняя, высокая);

- возгораемость пыли (низкая, средняя, высокая);

- взрывоопасность пыли(низкая, средняя, высокая).
	

	
	рН (кислотная, щелочная, нейтральная)
	

	4.ХАРАКТЕРИСТИКИ    ВЕНТИЛЯТОРА.

	
	Марка, тип  вентилятора
	

	
	Производительность  вентилятора, м3/час.  
	

	
	Полное  давление (разрежение) вентилятора, Па, мм. вод. ст.
	

	
	Расположение вентилятора: до/после фильтровальной установки.
	

	5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СВЕДЕНИЯ

	
	Место  установки, схема  фильтровальной установки (помещение, открытая площадка), чертежи и др.
	

	
	Схема  производства,  наличие  предварительной  очистки.
	

	
	Должность, Ф.И.О., № телефона (факса),  e-mail,  лица,  заполнившего  опросный лист.


	

	
	Наименование  организации,  адрес.


	 «___»________2008г

подпись, дата


Если  Вам,  по  каким-либо  причинам,  трудно  заполнить  опросный  лист,  Вы  можете  передать  в  наш  офис  образец   фильтр-элемента, очищенного  от  пыли.

_1275732939

