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	Общество с ограниченной ответственностью

«РАНКОМ-Энерго»

 Юр.адрес:  Россия,  125480 ,г. Москва, б-р. Яна Райниса, д. 2, кор. 1.

             Для корреспонденции: Россия, 105005, Москва, ОПС-5 а/я 51
( (495) 580 63 30 многоканальный          
www.rancom.ru ; market@rancom.ru 



	Исх. № _______
от «__» «_______» 2009


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА РУКАВНОГО ФИЛЬТРА
	№ п/п
	Необходимые данные для подбора рукавной 
(катриджной) установки фильтрации
	         Ответы

	1. ХАРАКТЕРИСТИКИ    ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

	1.1
	Область применения, вид технологии, вид топлива, источник выбросов, схема  производства и др.
	

	2. ХАРАКТЕРИСТИКИ    ОЧИЩАЕМОГО ВОЗДУХА  (ГАЗА)

	2.1
	Необходимый (если известно) объемный расход очищаемых газов (воздуха), м3/ч  (при какой температуре газов задан расход, 0С).
	

	2.2
	Химический  состав  очищаемых газов (воздуха), на  входе  фильтровальной установки:   


	
	Объем-ный %
	
	мг/Нм³

	
	
	H2O
	
	NO/NO2  
	

	
	
	CO2
	
	HCL
	

	
	
	O2
	
	HF
	

	
	
	N2
	
	
	

	
	
	SO2/SO3  
	
	
	

	2.3
	Возможные флуктуации расхода газов по амплитуде и по времени (режим работы).

	

	2.4
	Температура  газа очищаемого воздуха (газа)  на  входе фильтровальной установки (постоянная/ пиковая),  о С.
	

	2.5
	Точка росы, 0С.

	

	2.6
	Наличие масел (пары, аэрозоль), да/нет.

	

	2.7
	Наличие горящих частиц (углерод, стружка, щепа и т.д.).
	

	2.8
	Наличие смолообразных частиц, да/нет.

	

	2.9
	Наличие каталитических окислов - Fe, Cu, Sb, Sn.

	

	2.10
	Влагосодержание  очищаемого  воздуха (газа) г/нм3, 
объемный %.
	

	2.11
	Концентрация частиц пыли на  входе в фильтровальную установку (входная запыленность), г/нм3.

	

	2.12
	Желаемая  (необходимая) концентрация  частиц пыли  на  выходе  из  фильтровальной установки, мг/нм3.
	

	3. ХАРАКТЕРИСТИКИ    ПЫЛИ

	3.1
	Дисперсный, фракционный  состав  пыли  на  входе  в фильтровальную установку:
	200 мкм -…………..…..%

100 мкм-……….…..…..%

70 мкм-………...…..…..%

50 мкм-………..…...…..%

40 мкм-………..…..…..%

20 мкм-………..…...…..%

10 мкм-………..…...…..%

5 мкм-……………...…..%

 < 5 мкм-……….…..…..%

	3.2
	Химический  состав  пыли, объемный %.
	

	3.3
	Пожаровзрывоопасность,  указать  класс.
	

	3.4
	Насыпная плотность, кг/м3.
	

	3.5
	Угол естественного откоса, %.
	

	3.6
	Свойства пыли:

- гигроскопичность;

- агломерируемость;

- абразивность;

- адгезия; 

- электростатичность пыли;

- возгораемость пыли;

- взрывоопасность пыли.
	низкая
	средняя
	высокая

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.7
	рН (кислотная, щелочная, нейтральная).
	

	4. ХАРАКТЕРИСТИКИ    ВЕНТИЛЯТОРА (заполнить в случае наличия)

	4.1
	Марка, тип  вентилятора.
	

	4.2
	Производительность  вентилятора, м3/час.  
	

	4.3
	Полное  давление (разрежение) вентилятора, Па.
	

	4.4
	Расположение вентилятора: до/после фильтровальной установки.
	

	5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СВЕДЕНИЯ

	5.1
	Место  установки, схема, план размещения  фильтровальной установки (помещение, открытая площадка), наличие  предварительной  очистки, чертежи и др.
	Приложить

	5.2
	Наличие сетевого сжатого воздуха- давление, бар.
	

	5.3
	Диапазон наружных температур, 0С.
	

	5.4
	Выброс очищенного воздуха -в цех / в атмосферу.
	

	5.5
	Требуемый уровень отметки пылевыгружных фланцев из бункеров, м.
	

	5.6
	Особые требования по автоматизации.
	

	5.7
	Должность, Ф.И.О., № телефона (факс),  e-mail,  лица,  заполнившего  опросный лист.


	

	5.8
	Наименование  организации,  адрес.


	 «____»________200__г

подпись, дата


_1275732939

